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●一般粉塵から廃液まで、工場内の床面や作業場周りなど

あらゆる現場で活躍するオールマイティーバキューム。
 

●用途に合わせて 

100V、1 モーター仕様の汎用タイプから

200V、3 モーター仕様の強力タイプまで 

4 機種 8 型式からお選びいただけます。 
 

●台車は 

自在に移動できるノーマルバギーと 

回収物の投棄が簡単なティッピングバギーの 

2 種類。 
 

●ステンレスタンクなので、液体の回収でも

さびずに安心。 
 

●ホースとカフスに帯電防止素材を採用。

紛体回収時の静電気の発生を抑えます。 

 

W11N 

W12N および W22N 

W12T および W22T 

ババッッククママンン  ＷＷシシリリーーズズ  
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■販売店 

主 な 仕 様 

１００Ｖタイプ、２００Ｖタイプ、 

４機種８型式をご用意。 

 

豊富なラインナップの中から、

様々な用途にマッチした 適機種

をお選びください。 
 

●乾
ドライ

・ 湿
ウェット

両方での使用が可能。 

●全機種ステンレスタンク。 

●導電性特殊バキュームホース採用で、

全機種静電気対策済み。 

標準付属品 プレフィルター （別売） 

フィルターにかぶせるだけ。フィルターの目詰まりを軽減させます。

①延長曲管×２本 

（接続時全長約 120cm） 

②丸ブラシ 

③平隙目口 

④吸水用吸込口（吸水幅 40cm）

⑤吸塵用吸込口（清掃幅 40cm）

⑥バキュームホース（全長 250cm）

バキューム
ヘッド 
フィルター

プレ 
フィルター

タンク 

備考： 性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。 
 

台車
バ ギ ー

は２種類 

ティッピングバギー
（型式名に T が付く型式）

タンク回転式で回収物

の投棄やタンク内洗浄

が容易。 

ノーマルバギー 
（型式名に N が付く型式）

４個の自在車輪で移動が

自由自在。 

▲静電気対策ホースが

標準付属。粉体を強

力に吸引します。 

▼乾・湿両用タイプ。吸水用

吸込口に付け替えれば

液体も強力回収。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

　仕　様 Ｗ11Ｎ Ｗ11Ｔ Ｗ1２Ｎ Ｗ1２Ｔ Ｗ２２Ｎ Ｗ２２Ｔ Ｗ２３Ｎ Ｗ２３Ｔ

kPa
(mmAq)

m3/min

電 源

個 数 個

合 計 出 力 W

A

収 塵 容 量 L 19 28

収 水 容 量 L 22 31

ノーマル ティッピング ノーマル ティッピング ノーマル ティッピング ノーマル ティッピング

m2

mm

m

全 長 mm 470 510 505 695 505 695 505 695

全 幅 mm 470 435 505 555 505 555 505 555

全高（ハンドル含む） mm 720 950 930 1,025 930 1,025 930 1,025
kg 9.5 15.0 19.5 25.0 19.0 24.5 21.5 27.0

0.33

単相100V 50Hz/60Hz 単相200V 50Hz/60Hz

重 量

フ ィ ル タ ー 面 積

寸
 

法
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ー
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ー
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バ ギ ー の 種 類

大ランニングアンペア

ホ ー ス 口 径

電 源 コ ー ド 長 さ

大 風 量

2

18.7(1,910)大 真 空 圧

1 3

3,1502,300

23.2(2,370)

3.2 5.6 6.4 9.6

22.7(2,310)  

1,150 1,500

14.8

29
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Ø38

8

0.15

11.4 12.1 17.5

型 式

プレフィルター


